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Pioneer peut être légitimement 
fier de la renommée mondiale de 
ses produits. 

De la sélection des matériaux 
à l'assemblage final, un soin 
méticuleux est apporté tout au 
long de la fabrication. Chaque 
appareil Pioneer — de la simple 
enceinte acoustique au récepteur- 
amplificateur stéréo le plus com- 
plexe — est parfaitement mis au 
point et prêt à vous plonger dans un monde sonore d'une pureté 
inégalée. 

La remarquable expansion de Pioneer au cours des récentes an- 
nées s'explique aussi par les incessantes recherches qui mettent 
aujourd'hui le matériel haute-fidélité à la portée d'un nombre 
croissant d'amateurs éclairés. 

La perfection des appareils Pioneer vous offre vraiment un tout 
nouveau plaisir d'écoute, tandis que la richesse de la gamme 
vous permet de choisir l'appareil stéréophonique qui correspond 
le mieux à vos aspirations. 











PL-12AC SX-440 /LX. 





PL-12AC : Platine stéréo à courroie d'en- 
trainement. Une platine fonctionnelle, con 
gue pour une reproduction musicale sans 
distorsion. Elle possède un moteur syn- 
chrone, une solide courroie qui entraîne 
un grand plateau en aluminium de 300 mm 
et Un dispositif d'équilibrage de la rota- 
tion. Ligne distinguée. 

Moteur : synchrone à 4 pôles hystérésis 
Vitesses : 33%, 45 t/min, 


Plateau : alliage d'aluminium coulé, 300 
mm. 

Plourage et scintillement : moins de 0.12 
% (WRMS), 


Courbe de réponse : 15-20.000 Hz. 
Alimentation : 110-130 V, 220-240 V 
(adaptable), 50 Hz 

Dimens. : 431 (1) x 153 (h) x 341 (p) mm. 
Poids : 6.1 kg. 


SX-440 : Récepteur stéréo : L'intelligente 
conception stéréo de Pioneer se rotrouve 
dans ce räcopteur stéréo MW/FM, de 
puissance moyenne, mais de haute qua- 
lité. La section amplificatrice développe 
une puissance de 40 watts. Ce modèle 
possède un transistor à effet de champ 
et un condensateur variable de trois 
Sections, donnant ainsi une réception FM 
sans intertérence, même dans les régions 
congestionnées. 











0 CS-E300 SE-20A 


Puissance musicale: 40 W ( à 4 
33 W (à 8 O). 

Courbe de réponse : 20-70.000 Hz + 3 dB 
Sensibilité FM pratique : 2.5 WW (IHF). 
Diaphonie : 35 dB ( à 1 KHz). 

Gammes syntonisées : FM : 87,5-108 MHz 
MW : 525-1605 KHz. 

Bornes et raccordement : PHONO 
TAPE MONI, AUX. fich DIN. 











MAG, 





Alimentation = 110, 117, 130, 220, 240 V 
(adaptable) 

Dimensions : 405 x 139 x 358 mm. 

Poids : 8,0 kg. 

LX-440 : identique au SX 440 mais avec 


réception longues ondes (non Illustré), 


CS-E300: Enceinte acoustique 2 voies 
de type bibliothèque (Din 45500). Elle se 
compose d'un haut-parleur de graves de 
20 cm et d'un haut-parleur d'algus de 
5 cm, à cône FB Pioneer (système à 
vibration libre). lis reproduisent des gra- 
ves riches el puissants, et des aigus 
clairs. La distorsion harmonique du 
cône FB est exceptionnelloment faible 





Enceinte : type à volume infini 
Haut-parleurs : grave de 200 mm, aigu 
de 5 cm. 

Impédance : 4 Q 


Courbe de réponse : 40-20.000 Hz 
Puissance d'entrée maximale : 30 watts. 


Dimensions : 250 x 450 x 200 mm. 
Poids : 6,0 kg, 


SE-20 A : Casque stéréo : Ce casque éco 
nomique PIONEER possède une large 
réponse en fréquences ot d'autres carac- 
téristiques qu'on trouve habituellement 
que sur des casques beaucoup plus 
coûteux. 1 permet d'obtenir un son vin 
tellement sans distorsion et restitue des 
volumes égaux à ceux do l'exécution 
réelle en salle de concert, avec une 
très faible puissance de l'amplficateur 
et du récepteur. H peut être utilisé 
avec n'importe quel système stéréo dont 
l'impédance varie entre 4 et 16 ohms. 
Son style élégant et son poids minimum 
permettent de longues heures d'écoute 
sans fat 

Impédance nominale : 8 9. 
Courbe de réponse : 20-18,000 Hz 











Puissance d'entrée max. : 0,5 Watts (pat 
canal) 
Poids = 400 gr. (sans cordon). 





FX-330 





CS-E301 


FX-330 : Récepteur stéréo. Ayant une 
stabilité et une sélectivité excallontes. 
ce réceptour Intégré de type compact 
de 25 watts est muni d'un transistor à 
effet do champ d'une capacité variablo 
à 3 voles ot d'un convertisseur de type 
à fourchette. 


Puissance musicale : 25 W (à 4 Q), 20 W 








(à 8 O). 

Distorsion harmonique : moins de 1 % 
(8 1 KHa) 

Courbe de réponse : 20-60.000 Hz + 
3 dB. 

Sansibitité FM pratique : 2,8 W. 
Disphonie : 35 dB (à 1 KHz), 


Gamme syntonisee : FM : 87.5-108 MHz 
Alimentation : 110, 120, 130, 220. 240 V 
(adaptable) 

Dimensions : 440 x 123 x 320 mm. 

Poids : 5,8 kg. 


CS-E301 : Enceinte acoustique à 2 voies 
de type coffret (Din 45500). Elle com: 
prend un haut-parleur de graves de 20 cm 
et d'aigus de 5 cm, à cône FB Pioneer. 
Cot appareil reproduit les graves à une 
puissance de 30 watts 

Enceinte : type à baffle infini, 
Haut-parleurs : grave de 200 mm, aigu 
de 50 mm, à cône FB. 

Impédance : 4 Q. 











CS-E200 


Courbe de réponse : 40-20.000 Hz. 





Puissance d'entrée maximalo : 30 watts 
Dimensions : 330 x 540 x 100 mm. 
Poids : 6,0 kg. 


CS-E200 : Enceinte acoustique à 2 voies 
de type bibliothèque (Din 45500). De 
petite dimension, elle a néanmoins une 
puissance de 20 watts, Le haut-parleur 
de gravos est do 160 mm, et colui d'ai- 
gus de 50 mm, à cône FB Pioneer. Elle 
est riche et puissante dans les graves, 
claire dans los aigus. 

Enceinte : type à battle infini 
Haut-parleurs : grave de 160 mm, aigu 
de 50 mm à cône FB. 

Impédance : 4 Q. 

Courbe de réponse : 50-20.000 Hz 
Puissance d'entrée maximalo : 20 watts. 
Dimensions : 195 x 260 x 190 mm 
Poids ` 3,0 kg 








Cs.E201 


CS-E201 : Enceinte acoustique à 2 voles 
de type coffret (Din 45500). D'une puis 
sance de 20 watts, ses haut-parleurs sont 
de 200 mm pour los graves et de 50 mm 
pour les aigus, à cône FB Pioneer. 
Enceinte : typo à battle infini 
Haut-parleurs : grave de 200 mm. algu 
de 50 mm, à cône FB. 

Impédance : 4 Q. 

Courbe de réponse : 50-20.000 Hz. 
Puissance d'entrée maximale ` 20 watts. 
Dimensions : 260 x 410 x 100 mm. 
Polds : 4,0 kg. 











PLASC SX-770 CS-E 400 SE-30 


PL-15C : Platine stereo à courroie d'er 
trainement. Une platine de qualité à bi 








prix, possédant des qualités variées. Elio 
a un moteur synchrone ne faisant prati- 
Quement pas de bruit un läve-bra 





hydraulique et une solide courroie d'en- 
trainement. Le rotour du bras est auto. 
matique : dès que le disque est terminé, 
il retourne à sa position do repos et le 
courant est coupé automatiquement. Elle 


















est munie d'un dispositif d’équilibrage 
de la rotation, 

Moteur : synchrone à 4 polos 

Vitossos : 33% et 45 t/min. 

Plateau: alliage d'aluminium coulé. 
300 mm. 

Pleurago at scintilloment: moins de 
0,12 % (WRMS) 





Courbe de réponse : 15-20.000 Hz 
Alimentation: 110-130 V, 220-240 V 
(adaptable), 

Dimensions : 430 x 163 x 340 mm. 

Poids : 9,3 kg 


SX-770 : Récepteur stéréo MW/FM. Des 
modernes et une bonne sensibi- 

5 tonalités font de ce récepteur 
stéréo AM/FM do puissance moyenne 
un apparoll aux qualités variées, Dos 
transistors & offet de champ peu bruyants 
la combinaison de transistors au shi 
cium avec dos circuits intégrés. mono. 


















lithiques lui donnent une sensibilité ot 
une sélectivité FM exceptionnelles. 











Puissance musicale : 70 W(ä4 Q), 52 W 
Distorsion harmonique : moins do 0,8 
(à 1 khz), 

Courbe de Réponse ` 20-70.000 Hz 248. 
Sensibilité FM pratique : 1,8 u (IHF). 
Diaphonie : 40 dB (À 1 KH2) 


Gammes syntonis6os : FM : 87,5-108 MHz: 
MW : 525-1605 Khz 

Bornes et raccordement : PHONO : MAG. 
CER, TAPE MONI, AUX. fiche DIN 











Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 V 
(adaptable), 

Dimensions : 430 x 145 x 350 mm. 

Poids : 9,6 kg. 

CS-E 400: Enceinte acoustique à 2 


haut-parleurs el 2 canaux. L'oncointe 
type CS-E400 convient pratiquement à 
toutes les chaînes d'amplification do 
puissance moyenno pour habits 
Lenceinte est équipée d'un puis: 
ut-parieur de 200 mm pour les graves 
d'un tweeter à pavillon, 1 
ristiques directionnolies trés fino 
rent une reproduction naturelle 
fidèle 
Type d'enceinte 
Haut-parleurs 
impédan 








ons 













Typo + air suspension 
200 mm à cône FB 
s Q 





35 à 20,000 Hz 
40 W. 
2.800 Hz 


Largeur de banc 
Puissance max à l'entrée 
Fréquence de séparation 
Sensibilité : 89 4B /W. 
Dimensions : 295 x 520 x 280 mm. 
Poids : 10,5 kg. 





SE-30 : Casque stéréo. Une grande stabi- 
ité du son et une tres large gamme će 
fréquences caractérisent ce casque 
Pioneer, qui s'adapte à n'importe quel 
système stéréo muni d'une prise adé: 
quate et dont l'impédance varie entre 4 
ot 16 Q. La tonalité ost douce ot sans 
eurts ni pointes. stridentes. Chaque 
Scouteur contient un cone de haute 
fidélité conçu pour cet usage. Le bar 
deau est réglable, ce qui rend le casque 
particulièrement confortable 
Impédance nominale : 8 Q. 
Courbe de réponse : 20-20.000 Mz 
Puissance d'entrée maximale : 0,5 W (par 
canal) 
Poids 











0.4 kg (sans cordon). 





1x-500 


cs.s3 





TX-500. Tuner stéréo MW / FM. 








daptable 


préamp! e qui | 
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PL-A25 SX-990 CS-ES00 SE-50 


PL-A25 : Platine automatique à courroie 
d'entraînement, De conception toute nou- 
velle, la PL-A25 possède des systèmes 
ontièroment automatiques de mise en 
route, d'arrêt et de répétition. Une seule 
opération commande donc tout le fonc- 
Vonnement. L'entrainement par courroie 
garanti uno remarquable stabilité opéra- 
tionnelle. Robuste, le plateau a un dia- 
mètre de 300 mm et le coffret est en 
noyer 

Motour : synchrone à 4 poles à hystörö- 
sis rotor extérieur 








Vitesses ` 33 1/3 et 45 tmin. 
Plateau : alliage d'aluminium coulé, 300 
mm s. 

Pleurage ot scintilloment : moins de 
0,1 

Courbe da réponse : 10-25.000 Hz. 
Cartouche : (aimant induit PC-35) (al- 


guilla diamant PN35). 
Alimentation = 110, 117, 130, 220, 240 V 
(adaptable) 

Dimensions ; 440 x 170 x 350 mm. 

Polds : 7,5 kg. 


SX-990 : Récepteur stéréo. Ce récepteur 
stéréo ondes moyennes/FM antiöro- 
ment transistorisé rencontre toutes les 
normes de qualité qu'exige le mélo- 
mane. Ayant une distorsion harmonique 


très faible, 
une reprodu 


cot appareil élégant offre 
lon inégalée 





Puissance musicale : 130 W (à 4 Q), 
100 W (a 8 9). 

Distorsion harmonique : moins de 0.5 % 
[à 1 KHz) 

Courbe de réponse : 10-100.000 Hz 

3 dB. 


Sensibilité FM pratique : 1,7 W (IHF) 
Diaphonio : 42 dB (à 1 KHz). 

Gammes syntonisées : FM : 87,5-108 Hz 
ondes moyennes : 525-1605 KHz. 
Bornes et raccordement : phono : mag 
cer, tape moni, aux, fiche DIN, Mic 


Main in. 
Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 v 
(adaptable), 

Dimensions : 459 x 145 x 369 mm, 

Polds : 11,4 kg. 


CS-E500 : Enceinte acoustique à 3 vole: 
Chaque groupe de haut-parleurs est 
muni d'un cône FB — nouveau procédé 
Pioneer — pour un meilleur rendement 
ot une faible distorsion, Chaque ensem- 
ble se caractérise par un haut-parleur 
de graves à faible fréquence de 250 mm 
do diamètre. Elle est munis de prises 
destinées à |'amplificateur-préamplitica- 
teur. Style élégant 

Enceinte : type à baffle infini 
Haut-parleurs : grave de 





250 mm, 


moyenne de 125 mm, aigu de 75 mm 
à cône 

Impédance : 8 Q. 

Courbe de réponse : 37-20.000 Hz. 
Puissance d'entrée maximale : 50 watts. 
Dimensions = 330 x 570 x 300 mm. 
Poids : 12,5 kg. 


SE-50 : Casque stéréo à 2 voles. Le plus 
beau casque stéréo de Pioneer. II pos 
sade un élément à cône de 75 mm 
pour les aigus clairs et riches, Chaque 
Scouteur est muni d'une commande de 
volume, qui permet de contrôler laudi 
tion et d'obtenir un équilibre partait des 
canaux de gauche et de droite. L'élé- 
ment de type trompette ost muni d'un 
atténuateur de niveau. Facile et agréa- 
ble à porter, le SE-50 possède des 
coussinets qui 6vitent la fatigue pen- 
dant une longue écoute. 

Impédance moyenne : 4-16 Q. 
Courbe de réponse : 20-20.000 Hz 
Puissance d'entrée maximale : 0,5 
{par canal) 

Poids : 600 gr (sans cordon) 








w 





1x700 


Spang 





SA-700 


TX-700 : Tuner stéréo. Nouveauté Pio- 
neer, ce tuner stéréo d'une très grande 
sensibilité est muni de boutons de pré- 
sélection de postes qui permettent d'une 
simple pression de doigt, de captor 5 
postes FM différents. ll possède égalo- 
ment un filtre de bruit, un circuit d'as- 
sourdissement FM et un bouton per- 
mettant d'ajuster le niveau du son. D'une 
ligne élégante, ses boutons sont placés 
do manièro conventionnelle, et son 
cadran ost attrayant. 

Sensibilité FM pratique : 2,2 WV. 





Diaphonie : 42 dB (à 1 KHz) 
Gammes syntoniséos : FM : 87,5-108 
MHz; ondes moyennes : 525-1605 KHz. 


Rapport signal /bruit : 52 dB. 
Taux de rojot de l'image : 60 dB. 





Alimentation < 110, 120, 130, 220, 240 V 
(adaptable), 

Dimensions ; 370 x 118 x 337 mm. 

Poids : 7,0 kg. 





SA-700 : Ampliticateur-préamplificateur 
stéréo. Cet amplificateur Intégré de 120 
watts est moins puissant que le SA-900, 
mais d'un usage domestique équivalent 
pour un ensemble stéréo professionnel 
Sos deux sorties de haut-parleurs et ses 
doux entrées pour phono lui confèrent 
un maximum de souplesse. L'appareil 
est muni également de filtres aigus- 
graves, d'un bouton réglant le son ot 
Tassourdissement do 20 dB. 

Puissance musicale : 120 W (à 4 Q), 85 W 


(à 8 9). 

Distorsion harmonique : moins de 0,5 % 
{à 1 KHz), 

Courbe de réponse : 20-100.000 Hz + 
2 dB. 


Bando passante de puissance 15-60.000 
Hz (distorsion 0,5 % IHF). 

Bornes et raccordement : phono ` mag 
(1, 2)/me, tuner, tape moni, aux, fiche 





DIN, main in, 

Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 V 
(adaptable), 

Dimensions : 370 x 118 x 314 mm. 


Poids : 8,0 kg. 


een 


8-05 : Enceinte acoustique omni-di 
tionnelle. Cet appareil est le + hit + de la 
série Pioneer, || procure une = pré- 
sence vivante » quel que soit l'endroit 
de la pièce où l'on se trouve (la dis 
persion du son stéréo est do 3607. Il 
est muni de cônes FB pour les sons 








aigus et a l'aspect agréable d'une 
colonne. 
Enceinte : type bass-roflex omni-dirac- 


tionnel. 
Haut-parleurs : grave de 200 mm, sigu 
do 75 mm à cône 

Impédance : 8 Q. 

Courbe de réponse ` 60-20.000 Hz 
Puissance d'ontrée maximale : 40 watts. 
Dimensions : 362 (o) x 509 mm. 

Polds : 12.5 kg 





PL-31D SX-1500TD CS-E700 


PL-31D : Platine stéréo à courroie d'en- 
trainement. C'est une platine de qualit 
coptionnelie, possédant toutes les 
aractöristigues professionnelles de per 
formance et de qualité. Elle comporte un 
moteur synchrone à hystérésis, un pla 
toau de 300 mm, un dispositif d'équili 
brage de la rotation ot un équilibreur 
latéral, La cartouche IM est terminée par 
une aiguille en diamant. L'appareil est 
monté dans un boitier en no 
d'un couve 
Plateau 
300 mm. 
Vitesses : 33% ot 45 t/min. 



































lo on résine acrylique. 
chrono à 4 pòles à hystérésis. 
alliage d'aluminium coulé 











Pleurage et scintilement ` moins de 
0.1 % 
Courbe de réponse : 10 - 25.000 Hz. 





induit PC-35 (aiguille 





(adaptabi 
Dimensions : 480 x 
Poids : 8.5 kg 








SX-1500TD : Récepteur stéréo. Co récap- 
puissance de 180 watts. Ii est m 

circuit mélangeur et d'une comman 
niveau. H peut alimenter 3 paires 

















parlours. ainsi qu'on microphone (livré 








Courbe 
+208 
eebe 
à 1 KHz) 
Diaphonie 
Gammes syn 
ondes moyer 








moins de 0,5 


8 dB (à 1 KHz 
ninées : FM : 87,5- 106 MHz 
ordement : PHONO : MAG 
E MONI. MIG, AUX, fiche DIN 











Alimentat 
(adaptable). 
Dimensions : 459 x 145 x 369 mm 
Poids : 11,4 kg 





3 voies. 





CS-E700 : Enceinte acoustique 
Encore un appareil à faible 
muni d'un haut-parleur de graves à faible 
fréquence de 300 mm de diamètre à 
cône FB. Un haut-parleur d'algus mult 
Cellulaire de grande fréquence contribue 
à l'excellence de la dispersion du son 
Ce système exceptionnel procure des 
graves nets, des tonalités moyennes bie 
parées, et une reproduction de haute 
fréquence. L'appareil est muni de prises 
pour amplificateur-préamplificateur 
Enceinte : type à baffle infini 
Haut-parleurs : graves de 300 mm, aigus 
de 120 mm du type à trompette 
impédance : 8 Q. 

ourbe de réponse : 35 - 20,000 Hz. 
Puissance d'entrée maximale : 60 watts 
Dimensions : 380 x 660 x 300 mm. 
Poids : 18,0 kg 






































Lx-880 





SA-900 


TX-900: Tuner stéréo. Un des ra 
tuners. ondes moyennes/FM fabriqués 
aujourd'hui, ce magnifique modele 








Pioneer est conçu en vue d'une sensibi- 











1116 maximale et d'une réception parfaite. 
même dans les régions où los signaux 
a {aibles. La TX-900 comporte une 





paire do filtres à cristaux dans sa section 


octivité ot u 


F donnant une 





sptago remarquables. Ses 
3 transistors à effet de champ 
jndensateur variable à 4 sec 
rent le rapport signal/bruit et 
assurent la stabilité do la réception 
fonsibilité FM pratique : 1.7 














Dinphonie = 38 dB (à 1 KH). 
Gammes syntonisees : FM : 87,5-108 MHZ 
ondes moyennes : 525-1.605 KHZ. 





Rapport signal /bruit : 60 dB. 
Taux de rejat de l'image : 95 dB 
Alimentation = 110, 117. 130, 
table) 

Dimensions ` 405 x 140 x 356 mm 
Poids : 7,8 kg 





240 V 








‘Amplificateur-pre- 
stéréo. En qualité, ce ma 

par aucun amplitic 

typo professionne 











Intégré stéréo de 








u silicium pau bruyant 


direct, qui procun 
de fréquence 
sion extrémamant faibl 








Puissance musicale 











Courbe de réponse :20-100.000Hz 











CER, MIC, TAI 
MAIN IN, fiche DIN. 


























cs-£700 

LX-880 : Récepteur stéréo. Ce réceptour 

esi muni dans la section avant d'un 
tor à alfet de champ et de 4 
intégrés qui lui donnent une sensi 

Dili, une sélectivité et un rapport do 

captage excellents. | capte trois gammes 


d'ondes : longues, moyennes at FM-MLX 
i alimonto un double jou de haut-par 
leurs. Lo pré-amplificatour ot l'ampli 








Catour principal pouvent être utilisés 
éparément, Muni à l'arrière d'une fiche 
pour Microphone 

Puissance musicale : 90 W (à 4 Q), 74 V 
Distorsion harmonique : moins de 

à 1 KHz) 

Courbe de réponse : 20 - 80.000 





Sensibilité FM pratique ; 2 N 
Dlaphonie : 35 dB (a 1 KHz) 














Garmes syntonisées : FM : 87,5-108 MHz. 
sidos moyennes : 525 + 1605 KHz, lon 
Ques ondes : 150 = 350 KHz 
Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 V 
(adaptable) 

Dimensions : 430 x 144 x 332 mm. 


Poids : 11.8 kg 


" 





PLATA SX-2500 CS-E900 


PL-41A : Platine à courroie d'ontraine- 
ment. Cotta platino Pioneer assure uno 
grande qualité de reproduction A un prix 
raisonnable. Le pleurage et scintille. 
ment sont étonnamment faibles. Elle 
possède un moteur synchrone à 4 pôles 
à hystörösis. Le bras, muni d'un disposi- 
tif magnétique d'équilibrage de la rota 
tion, so lève ot s'abaisso au moyen d'un 
petit levier, co qui évite d'abimer les 











disques. 
Moteur ` synchrone à 4 pôles à hystéré- 
sis. 

Plateau : alliage d'aluminium coulé 300 
mm a. 


Vitesses : 33 18 et 45 t/min. 


Pleurage et scintillement ` moins de 
0,08 % 

Courbe de réponse : 10-25.000 Hz. 
Cartoucho : (aimant induit PC-35) (al 


guille diamant PN 35), 
Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 V 


(adaptable) 
Dimensions : 500 x 190 x 405 mm. 
Poids : 15,5 kg 
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SX-2500 : Récepteur stereo. En däve- 
loppant à 4 Q une puissance de 340 watts 
(IHF), cet extraordinaire appareil Pio- 
noor est un des récepteurs les plus 
puissants actuellement sur lo marché. 
La section de sensibilité FM comporte 
5 circuits intégrés ot 2 filtres à cristaux 
ce qui donne une extrême sélectivité 
Le sélecteur de postes comporte un 
cadran de mise au point automatique à 
moteur. Ligne moderne. 

Pulssance musicale : 340 W (à 4 Q), 208 


W (à 8 Q). 
Distorsion harmonique : moins de 0,5 % 
(à 1 KHz) 

Courbe de réponse : 20-100.000 Hz + 
2 dB. 


Sensibilité FM pratique : 1,6 HV (IHF) 
Diaphonie - 40 dB (à 1 KHz) 


Gammes syntonisées ` FM : 87,5-108 
MHz, ondes moyennes : 525-1605 KHz 
Bornes et raccordement : phono : mag 
cer/crystal/me, tape moni, aux, fiche 
DIN, main in, 

Alimentation ` 110, 120, 130, 220, 240 v 
(adaptable) 

Dimensions : 486 x 146 x 384 mm. 

Poids : 18,2 kg. 


CS-E900 : Enceinte acoustique à 3 haut 
parleurs et 3 canaux. Pioneer a équipé 
Cette belle unité des dernières innova- 
tions en acoustique ot le résultat est 
proche da la perfection. Le haut-parleur 
de 300 mm. pour les graves a une frè- 
quence de resonance extraordinairement 
basse de 19 Hz, le haut-parleur pour le 
medium donne une reproduction exempte 
de distorsions ot le tweeter est du type 
multicellulaire à trompette. Cette unité 
accepte Jusqu'à 75 W modules à l'entrée 
Type d'encointe : Type = nir suspen- 
sion » 

Haut-parleurs Graves : 300 mm Médium. 
120 mm à còne. Aigu : multicollulaire à 
trompette. 

Impédance : 8 Q, 

Largeur de bande : 30 à 28.000 Hz. 
Puissance max d'entrée : 75 W. 
Fréquence de séparation : Grave-mé- 
glum ` 400 Hz. Médium-aigu : 4.000 Hz. 
Sensibilité : 92 dB/W (à une distance 
de 1 m) 
Dimensions 
Poids : 25 kg 


405 x 705 x 300 mm. 





HAH 


SA-1000 





SX-9000 


TX-1000 : Tuner stéréo MW/FM. Le plus 
perfectionné, pour une sensibilité max- 
imum et une syntonisation parfaite en 
MW comme en FM-Stördo. 3 FET et 5 IC 
sont utilisés dans les étages amplifica- 
teurs afin d'améliorer le rapport signal 
bruit, procurer une haute sensibilité et 
une réception stable. L'appareil ost 
équipé d'un long cadran linéaire. 
Sensibilité utile en FM : 1,7 HV (IHF). 
Séparation FM : 40 dB à 1 KHz. 
Gammes syntonisées : FM 
MHz, OM : 525-1605 KHz. 
Alimentation : 110, 117, 130, 220, 230 V 
(adaptable) 

Dimensions : 430 x 145 x 337 mm. 

Poids : 8,5 kg. 


87,5-108 


SA-1000 : 240 W (4 2) ampliticatour de 
puissance avec pré-amplificateur. Les 
circuits A couplage direct améliorent 
sensiblement la courbe de réponse en 
fréquence et réduisent la distorsion à 
un taux très bas. Cet amplificateur del 
vre une puissance de 240 W IHF aux 
bornes d'une Impédance de sortie de 
4 Q, avec une distorsion inférieure à 
0.1 % à 1 KHz. 

Puissance modulée 
170 W (sortie 8 Q). 
Courbe de réponse : 5-80.000 Hz 1 dB. 
Largeur de bande : 5-50.000 Hz. 








240 W (sortie 4 Q), 





Entrées : phono ` magn., dynam., cristal, 
micro, lecteur de bande magn. control 
Genreg. bande, tuner, secteur, ticho 


DIN. 

‘Alimontation : 110. 117. 130, 220. 240 V 
(adaptable) 

Dimensions : 430 x 145 x 337 mm. 
Poids ` 12,8 kg. 





CS-E900 


SX-9000 : Récepteur stéréo. De grande 
puissance, de ligne classique et possé: 
dant des caractéristiques nouvelles sur 
le marché, cet appareil Pioneer convient 
parfaitement à toute application. I 
comporte un circuit d'amplification des 
échos, un circuit d'amplification de mé- 
lange des microphones, atc. 

Puissance musicale : 240 W (à 4 Q), 








150 W (à 8 Q) 
Distorsion harmoniguo ; moins de 0,5 
{à 1 KHz), 


Sensibilité FM pratique : 1,6 JN (IMF). 
Diaphonie : 40 dB (à 1 KHz). 


Gammes syntonisées ` FM ` 87,5-108 
MHz; ondes moyennes : 525-1605 KHz 
Bornes et raccordement : phono ` mag 
(1. 2), aux (1, 2), tape moni (A. B), mic 
(A. B), main in. 

Alimentation : 110, 120, 130, 220, 240 V 
(adaptable), 

Dimensions : 522 x 194 x 344 mm. 


Poids : 19,2 kg. 
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Systèmes stéréo de multi-ampiitication. 
Une des nouvelles tendances des 
systèmes musicaux stéréophoniques 
dans le monde est l'usage de multi-am- 
plificateurs pour la reproduction du son 
not et naturel. En 1969, Pioneer a offert 
à l'amateur de stéréo un des premiers 
ensembles de multi-amplification - résul- 
tat de 10 années de recherches. Au- 
jourd'hui Pioneer offre une série com- 
plèio d'éléments pour la multi-amplifica- 
tion, dont les modèles reproduits sur 
oot! 








page. 

i cos éléments, figure notamment 
söparateur de fréquences, qui per- 
met d'obtenir un son correspondant par. 
faitement au son initial. C'est ce filtre 
{aiguille de fréquence] (modele SF-700) 
Qui forme le lion menant à l'amplificateur 
Principal dans un système de multam- 
RER à 2 ou 3 canaux 











de puissance 
(modele SM-700), un pour les basses, 


graves, moyens et aigus. Comme la 
gamme de fréquences de chaque am- 
Pliticateur est très petite, la distorsion 
os! virtuellement éliminée et le son re- 
produit est d'une extrême netteté. De 
plus, chacune des trois catégories de 
sons peut être survoliće ou atténuée 
séparément et avec précision au moyen 
de commandes au niveau du filtre sê- 
parateur. JI en rösulte que les sons des 
radios, disques ou bandes sont plus 
160ls, plus « vivants + que tout ce que 
on peut imaginer. 


SM-700: Amplificateur de puissance 
stéréo. Co nouvel amplificateur de puis- 
sance moyenne comporte des transistors 
au silicium, une large gamme de tré- 
quences et une faible distorsion. 11 dé- 
veloppa une puissance de 120 watts & 
4 Q. Un bouton de réglage de la sensibi 
lité permet d'y adapter prosque tous les 
pré-amplificateurs actuellement sur le 
marché. Néanmoins, pour obtenir tos 
meilleurs résultats, il est recommandé 
d'utiliser le pré-amplificateur SC-700. 
Puissance musicale : 120 W {à 4 Q), BOW 
{a 8 0) 
Puissance continue : 42 W par canal (à 
) 
Distorsion harmonique ` moins de 0,05 % 
(à 3 KH2) 





Courbederéponse :15-60.000Hz = 0,508. 


Bande passante de puissance : 15-60.000 
Hz (IHF) 

Alimentation : 110, 120, 130, 220, 240 V 
(adaptable) 


Dimensions ; 300 x 118 x 254 mm. 
Poids : 6.8 kg 


SC-700: Pré-amplificateur stéréo. Co 
pré-amplificateur de grande qualité con- 
vient à tout ensemble stéréo fonctionnel, 
et tout particulièrement à l'amplificatour 
de puissance Pioneer SM-700, II com: 
porte un circuit égalisateur et un circuit 
EE do «feedback» de 3 étages à 
couplage direct, qui donne une distor- 
sion extrémement faible et une grande 
e 


istorsion harmonique : moins de 0.05 % 
(42 v). 
Courbe de réponse : 10-60.000 Hz + 1 dB. 
Puissance maximale : 4 v. ja 4 

port signal/bruit : PHONO : plus de 

80 08 (4.4 IHF). 
Bomes et raccordement : PHONO : MAG 
(1. 2), AUX (1, 2), TUNER, TAPE MONL 
Alimentation : 110. 120, 130, 220, 240 V 
(adaptable). 
Dimensions : 300 x 115 x 254 mm. 
Poids : 5,9 kg. 





SC-700 





SM-700 





SF-700 





SF-700: Filtre électronique séparateur 
b venco). 









SF-500: Filtre électronique séparateur SF-500 
H ences (aiguille de fréquence). 


amosen 


Multiplex Terminal 


La — namaa e Ô 





T-8800 














T-3300 





T-5600 


T-8800 : Enregistrour stéréo 4 pistes. Cet 
appareil aux lignes élégantes correspond 
à toutes les normes de qualité requises 
aujourd'hui, Sos propriétés sont mut 
Uiples ` inversion automatique à len 
fegistrement et à la lecture, facil 
déplacer, très grande portée, deux foi 
3 Wie, pleurage et scintillement faibles. 
entrainement dos bobines par deux mo 
teurs, interrupteur séloctour de polarisa 
hin fades Great DDA ent 
phone Pioneer et l'un des plus complets 
fabriqués à ce jour 

êtes magnétiques : 4 pistes, 2 canaux 
une te d'enregistrement ot ottacement 
X 2, 4 pistos, 2 canaux, une Wi de loc 
Vitesses : 19 at 9,5 cm : sec 
Zourbe de réponse ` 30 
Rapport signal bruit 






























20.000 Hz à 





plus de 55 dB. 





limentation : 110. 117. 130, 220, 240 V 
(adaptablo). 

Dimensions : 556 x 242 x 418 mm 

Polds : 27 kg 








T-6100 : Enregistreur stéréo 4 pistes. C 
bol enregistreur Pioneer se caractéri 
par de nombreuses et importantes quali 
tés que ne possèdent généralement que 
les appareils très coûte ve. 
synchrone à hystérésis garantit une 
torsion faible et des vitesses précises 
Le rapport signal "brut est supérieur à 
55 GB, et la gamme de fréquences est 
étendue possède encore une 
inversion arrdt automatiques. Un 
achat très judicieux pour tout mélomane 
Tötes magnétiques : 4 pistes, 
totes d'enregistrement le: 
pistes 2 canaux, Wie de 
pistes 2 canaux, Vis ettacement x 1 
Vitesses : 19 et 9.5 cm 

o réponse 
































ture x 1, 4 


















30-20.000 Hz à 


plus de 








Dimensions : 421 x 378 x 
Poids : 17 





T-6600 : Enregistreur stéréo 4 pistes. Un 
appareil de tres grande qualité, présen- 
tant de nombreux perfectionnements 
techniques. li se caractérise par une 
très grande fidélité à la lecture, un rap- 
port signal/bruit de plus de 55 dB 
une large gamme de fréquences 
L'inversion est automatique, tant à l'en 
registrement qu'à la lecture. Parmi le 
magnétophones à un seul moteur, aucun 
sur le marché n'égale les pertormanc 
du T-6600. 

Tötes magnétiques 

















4 pistes, 2 canaux 








une tite d'enregistremont /lecture x 2 
4 pistes, 2 canaux, une Wie d'effacement 
Vitosses : 19 et 9,5 cm /sec 


Courbe de réponse : 30 - 20.000 Hz à 
Rapport signal /bruit : plus de 55 dB. 
Alimentation : 110, 117, 130, 220. 240 V 
(adaptable) 

Dimensions : 437 x 434 x 182 mm, 








Poids : 17.6 kg 
T-3300 : Enregistreur stéréo à cassette. 


Un appareil élégant, de grande qualité 
qui transmet des tonalités extraordinaires 
d'enregistrement en cassette. Son mo- 
nchrone à hystérésis réduit plow 
rage et scintillement au minimum. L'ap- 
pareil a une très grande réponse on 
fréquences, un arrêt automatique et la 
cassette apparait automatigment des que 
a musique est finie. || est muni d'un 
commutateur de réglage du niveau 
d'enregistrement et de lecture, d'un 
bouton d'arrêt et d'un double indicateur 
de volume. II est achevé en noyer et on 
aluminium 
istes : 4 pistes, 2 canaux stäröo 
4,75 om age 
ourbe de réponse : 40-12.000 Hz 
Rapport signal /brult : plus de 45 48 
Alimentation : 110, 117. 130. 
(adaptable) 
Dimensions 
Poids : 4.7 kg. 

















esse 








330 x 105 x 227 mm 


v 





DTD 





H:802 














H-R82 : Enrogistreur-lecteur 8 pistos sté- 
160 pour cassette. Cet I genre 
gistrement et de re entière 
porte quelle ca: 8 pistos. 11 est ta 
briqué selon les normes de perfection 
Pioneer: des circuits automatiques d 

miröle de niveau assurent un enregistre: 














parfait. JI n'est plus 
ng de l'enregistrem 

itesse : 9,5 cm (nee 

ypo de cassette: stéréo uni-d 

nelle 6.35 m 

Pleurage ntillement : moins de 








rep 
Alimentation 
Dimensions 
Poids : 7.3 kg 





38 x 1 





H-82 : Lecteur de cassette stéréo 8 pistes 

















rainement de la bande 
Lecture ` stéréo uni-directio 
Pleurage et leme 
Dimensions x 118 x 
Poids : 4,5 kg 























u minimum pie 


















14:802: Ensemble 
stéréo 8 pistes. 


parfaitement à 


lecteur do cassette 


ensemble s'adapte 





les manœu 
enen de la 





retirer la cassette pour l'arrêter 
gramme musical peut être ch 

mouvement. Le moteur sy 
hrone et l'amplificateur de haute puls 
bols 











haut-parleurs 

















Alimentation ` 110. 117. 130. 220, 240 V 
Dimensions x 227 x 287 mm. 
Poids : 5,5 kg. 

Haut-parleurs : type à cône 











C-5600A 





C-5600A : Système stéréo d'intérieur, Cot 


te unité compacte Pioneer est un triomphe 






astinée tout spé eg te 

















` tomatique 
on, Un tuner de qualité p è zenter et 
vatique performance e: gnetique 
x élevé. La pui a a pao eth 
et d'une cellule d 
avec une aiguille 
a n luxueuse ot DO mm, aigu: 
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TP-20 


TP-83 : Lecteur de cassette stéréo 8 pis- 
tes pour vollure. Lecteur o 
compact et économique, cet appar 
Pioneer procure un son stéréo 
fonctionnement _ entièrement 
automatique. L'insertion de la cassette 
fait démarrer la musique, retrait 
Säite. L'appareil est insensible aus 
changements de température 

















Lecture: 8 pistes, 1 tto de lecture, 
écoute 
Vitesse 
Puissance de sortie : 8 W (4 W par canal) 





Courbe de réponse : 50-10.000 Hz 









Distorsion harmonique - moins de 3 
Alimentation : 13, 

Dimensions : 165 x 77 x 167,5 mm. 
Poids : 2.4 kg 


TP-20 : Lacteur stéréo pour mini-cassettes 








Pour voiture, D'une puissance officers 
Cxceptionnellement granda de 12 watts 
lo TP-20 est un des meilleurs se 
pour la voiture actuellement eur 1 
marché. L'insertion de la cassotto mut 





moteur. Los commandes de nan? 
de volume, de tonalité et de yea? 
sont placés do façon à pomena ne 
accessibilité optimam 

plus. grande 











urité do conduite, L'en. 
t facile à placer 
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Entrainoment do la bande 
Vitesse : 4,75 cm/sec 
Puissance maximale: 1 
canal), 

Courbe do réponse 
Distorsion harmonique 
Alimentation : 13,2 
Dimensions : 180 x 66 x 196 mm. 
Poids : 2,6 kg. 








W (6 W par 


50-10.000 Hz 
do 5% 











P-16K: Haut-parleur pour portière de 
voiture. Cos haut-parleurs à encastrer 
fixent dans des ouvertures découpées 
dans le panneau de la portière. Celle-ci 
fonctionne donc comme enceinte acous 
tique, Les haut-parleurs montés dans 
des portières opposées créent un effet 
stéréo formidable. On peut monter dos 
haut-parleurs supplémentaires dans les 
portières arrières ou sur la tablette ar 
Impédance : 4 9. 
Puissance nominale 

















8 watts. 
60-10.000 Hz 
160 ø x 63 mm. 


Courbe de réponse 
Dimensions 


P-16K 





P-10L. 
P-10L: Haut-parleur pour portière de 
voiture. Ce haut-parleur spécial P-10L 
est de conception récente, || vise à 


obtenir une grande qualité stéréo dar 
Une voiture en utilisant des bords arron 
dis bien étudiés comme dans des stéréo 
do promiere classe. li est garni de cuir 
noir et donne un cachet luxueux à Fi 
térieur de votre voiture. 

Impédance : 4 Q. 
Puissance nominale : 8 W 
Courbe de réponse : 150-10.000 Hz 
Dimensions : 140 x 118 x 59 mm. 


























TP-F85 





TP-A86 


TP-F85 : Tuner FM/Locteur de Cassette 
2 pistes. Ce Pioneer, aux qualités com: 
pieles pour l'écoute de la musique en 
voiture, offre à la fois la réception FM 
tla locturo de cassettes 8 pistes. L'ap- 
parell procure une commutation auto- 
matique de FM mono /stéréo et un fonc 
jonnement automatique dos bandes 
s, 2 canaux, 4 program 
60 uni-directionnol 
0; 9,5 cm/sec. 
issance de sortie 
urbe de réponse 
ibilité FM : 5 Jv. 
Portée de la fréquence FM 
Diaphonie ` plus de 30 dB 




























12W (6 W par canal) 
50-10.000 Hz. 








88-106 MHz 






Dimensions : 196 x 85 x 250 mm. 





TP-A86 : Auto-radio à ondes moyennes 
lecteur de cassette stéréo 8 pistes, Lap 











paroii s'incorpore lacilement au tableau 
de bord. Toutes | nandes se font 
par boutons-poussoirs. La musique er 





mmence à jouer dès l'intro- 
le programme 


régistrée c 
duction de 

















radio s'arre nt 
Lecture annel, 
canaux stéréo continu: 

Vitesse cm/sec. > 

Puissance maximale 3,5 W par 
canal) 

Courbe de rép 50-10.000 Hz 
Distorsion harmonique totale ` moins do 
3 

SECTION MW - Portée de la fréquence 





525-1605 Hz 
6 : 100 

Dimensions : 50 x 

Poids : 2.6 kg. 














15-10 














18-20 

TS-20 - TS-10 : Haut-parleurs pour mon 
tage arrière. Le haut 
parleur de 160 mm haut 
Parleur économique de 125 mm. Le 
deux modèles sont munis de bandes € 





lantes pour faciliter le placemant sur la 





tablette évite 
toute réf la vitro. 
TS-20 


mpédance : 4 Q. 


Puissance nominale : 8 Watts 








Impédance : 4 Q. 






Puissance nominale = 6 Watts. 
eebe de réponse 700 Hz 
Dimensions : 72 x 8 mm. 
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L'emblème de = Pioneer » 


L’embleme de la « Pioneer Electronic Corporation » associe deux 
symboles bien connus de l'électricité et du son. L'anneau exté- 
rieur est une adaptation libre du symbole de 'ohm (2), unite de 
resistance électrique et le mince « Y » au centre de l'emblème 
représente un diapason. Ensemble, ils illustrent l'ambition de 
Pioneer de créer un monde de sons purs, en utilisant l'électricité 
comme moyen de transmission. 








